
TECHNISCHE DATEN

PhaserTM P370 und P470
Kabelloser Industrie-Barcodescanner

FUNKTIONEN

Kabelloses RF-Scannen 
Ermöglicht die kabellose 
Barcode-Datenerfassung in 
Echtzeit bei freier Bewegungs- 
und Zugangsmöglichkeit 

Mit und ohne Tastatur
Auswahl nach individuellen 
Anforderungen 
 
2,4-GHz-Punkt-zu-Punkt-
Funktechnologie
Erhöhte Genauigkeit mit 
fehlerfreier, zuverlässiger 
Datenübertragung

Alphanumerische 17-Tasten-
Tastatur und Anzeige mit  
2 Zeilen à 20 Zeichen 
Ermöglicht dem Benutzer ein 
einfaches Anzeigen, Eingeben 
und Löschen eingelesener 
Datensätze zur Steigerung der 
Produktivität
 
Pistolengriff für 
Zielscannen
Geringere Ermüdung
auch bei häufiger Bedienung 
 

Flexibilität innerhalb und außerhalb des 
Unternehmens 
Die kabellosen Funk-Barcodescanner 
Phaser P370 und P470 von Motorola sind robuste 
Hochleistungsgeräte, die mit ihrer drahtlosen 
Datenübertragung im gesamten Unternehmen zu 
optimierten Arbeitsprozessen beitragen können.

Die Scannermodelle P370 und P470 sind 
mit einem ergonomischen Scan-Pistolengriff 
ausgestattet, der auch bei häufigem Einsatz 
Ermüdung vorbeugt, und sind in Konfigurationen 
mit und ohne Tastatur lieferbar. 

Einfache Systemintegration und 
programmierbare Architektur 
Die Scanner P370 und P470 bieten eine einfache 
Systemintegration sowie eine programmierbare 
Architektur, wodurch eine im Vergleich zu 
einfachen Barcodescannern erheblich erweiterte 
Funktionalität gegeben ist. Zur schnellen 
Integration unterstützen P370 und P470 
das 123Scan-Konfigurationsprogramm, eine 
anwendungsfreundliche Microsoft® Windows®-
basierte Software, durch die die Einrichtungszeit und 
-kosten für diese Scanner verringert werden. Dieses 
kostenlos mitgelieferte Dienstprogramm ermöglicht 
Ihnen die Konfiguration der Datenübertragung 
sowie das Aktivieren und Deaktivieren von 
Codes. Es unterstützt Sie auch beim Erstellen von 
ADF-Regeln zur Bearbeitung der Barcodedaten 
durch den Scanner vor der Übertragung an 
Hostanwendungen. Die Scanner P370 und P470 
können über einen PC-Download programmiert 
werden oder durch das Scannen von Barcodes, die 
mit Hilfe des Dienstprogramms erstellt wurden. 

Für weitere Vielseitigkeit sorgt die optional zu 
erwerbende Software MCLTM-Designer, die eine 
programmierbare Architektur zur Erweiterung 
der Scannerfunktionalität zur Verfügung stellt. 
Auch Nichtprogrammierer können eigene 
Datenverwaltungsanwendungen entwickeln, 
um die enorme Verarbeitungsleistung dieser 
Scanner kundenspezifisch einzusetzen. Die 
Datenübertragungssoftware MCL-Link stellt 
problemlos die Hostverbindung zum P370 
bzw. P470 her. Zu ihren Funktionen gehören 
ODBC (Open Database Connectivity) und 
die Automatisierung häufiger Arbeitsschritte, 
wie z. B. von nächtlichen Datendownloads 
und Aktualisierungen von Tabellendateien. 

Bewährte Leistung und Preisgünstigkeit
Wählen Sie aus den Speicher-Barcodescannern 
Phaser P370 und P470 das geeignete Modell für 
Ihre Anwendungsumgebung. Der P370 ist für 
erschwerte Umgebungsbedingungen geeignet, was 
ihn zum idealen Modell für Lagerhallen, Fuhrparks 
und Ladezonen macht. Der P470 bietet die gleichen 
Datenerfassungsfunktionen zur Verwendung in 
Innenräumen, z. B. in Lagerräumen und bei der 
Sperrgutabfertigung. Beide Scanner verfügen über 
die bewährte Leistung und Preisgünstigkeit, die 
Kunden von Motorola seit jeher erwarten können. 

Weitere Informationen erhalten Sie von einem 
unserer weltweiten Ansprechpartner unter  
www.symbol.com/contact oder im Internet  
unter www.symbol.com/phaser.
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