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KABELGEBUNDENE UND KABELLOSE DPM-2D-IMAGER DS3608-DP/DS3678-DP

DS3608-DP/DS3678-DP Extrem robuster Scanner
UNVERGLEICHLICHE PERFORMANCE FÜR 1D/2D-DPM  
(DIREKTE TEILEMARKIERUNGEN) UND BARCODES
Tag für Tag scannen Mitarbeiter in der Fertigungsanlage Tausende von direkten Teilemarkierungen (DPM), um die 
Produktqualität und Benutzersicherheit zu gewährleisten – und um Vorschriften hinsichtlich umfassender Nachverfolgung 
einzuhalten. Ihre Produktivität hängt von der Qualität des Scanners ab, den Sie ihnen zur Verfügung stellen. Mithilfe der 
Imager DS3608-DP (kabelgebunden) und DS3678-DP (kabellos) geben Sie ihnen das Beste – eine unvergleichliche 
robuste Konstruktion, herausragende Scan-Leistung und beispiellose Handhabbarkeit. Fortschrittliche Scan-Technologie 
ermöglicht eine blitzschnelle Erfassung von direkten Teilemarkierungen und 1D- bzw. 2D-Barcodes auf Etiketten in praktisch 
allen Umgebungen. Die extrem robuste Konstruktion ist nahezu unzerstörbar – ideal für extrem raue Bedingungen. Die 
Scanner sind äußerst einfach und zeitsparend zu implementieren und zu verwalten. Hinsichtlich Drahtlostechnologie ist 
der mit speziellen Zebra-Merkmalen vollgepackte DS3678-DP eine Klasse für sich. Der DS3608-DP/DS3678-DP – die 
unvergleichliche Leistung, die Sie für die Maximierung der Mitarbeiterproduktivität und des Durchsatzes, die Sicherstellung 
von Nachverfolgbarkeit, die Reduzierung von Produktionszykluszeiten und die Verhinderung von unvorhergesehenen 
Ausfällen der Produktionsstraße brauchen. 

Überragende Scan-Performance bei 
DPM und Standard-1D/2D-Barcodes
Umfassende patentierte Funktionen 
ermöglichen die Erfassung von buchstäblich 
jedem DPM- (Direct Part Mark; direkte 
Teilemarkierungen) und 1D/2D-Barcode-Typ. 
DPM-Codes können unabhängig von Größe, 
Oberfläche, Kontrast oder Dichte erfasst werden 
– einschließlich anspruchsvollster 
Markierungen, darunter Nadelprägung, 
Laserätzung, Tintenstrahl, chemische Ätzung, 
Tintenstrahlguss, Abdrücke und thermische 
Beschichtung. Mit dem gleichen Scanner 
können Barcodes auf Etiketten unter praktisch 
jeder Bedingung erfasst werden – einschließlich 
derjenigen, die beschädigt, verschmutzt, in 
schlechter Qualität gedruckt oder 
eingeschweißt sind. Diese 
Zweifachfunktionalität sorgt für einen 
hervorragenden Nutzen: Sie erhalten einen 
Scanner, den Sie an der Produktionsstraße für 
eine umfassende Nachverfolgung von 
Materialien und im Lager vom Wareneingang bis 
hin zum Versand verwenden können.

DER DS3608-DP/DS3678-DP – RATIONALISIEREN SIE DIE UMFASSENDE PRODUKTVERFOLGBARKEIT UND 
REDUZIEREN SIE PRODUKTIONSZYKLUSZEITEN MIT DEM EXTREM ROBUSTEN SCANNER, DER DAS KONZEPT 

ZUVERLÄSSIGKEIT NEU DEFINIERT.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE AUF WWW.ZEBRA.COM/DS36X8-DP ODER IN UNSEREM  
WELTWEITEN KONTAKTVERZEICHNIS AUF WWW.ZEBRA.COM/CONTACT.

Extrem robust – das strapazierfähigste 
Design seiner Klasse
Der DS3608-DP/DS3678-DP ist unser bisher 
robustester Scanner. Er verfügt über die höchste 
Fall- und Sturzfestigkeit sowie über die beste 
Versiegelung seiner Klasse. Der DS3608-DP/
DS3678-DP übersteht einen Fall aus 2,4 m Höhe 
auf Beton – das ist eine um 23 % höhere 
Robustheit als jeder andere Scanner dieser 
Klasse aufweisen kann. Der DS3608-DP/
DS3678-DP funktioniert auch nach 5.000 
Überschlägen noch zuverlässig – bei Simulation 
von Überschlägen, die unter reellen 
Bedingungen mit einem Sturz einhergehen. 
Beide Modelle sind staubdicht, sprühwasserfest 
und wasserdicht gemäß IP67 – sie können mit 
einem Wasserschlauch abgespritzt und bis zu 
30 Minuten lang in Wasser eingetaucht werden.

Erweitertes Beleuchtungssystem
Eine erweiterte Beleuchtung sorgt für die 
zahlreichen Beleuchtungseffekte, die für die 
Erfassung von Codes auf jeder Art von 
Oberfläche – darunter spiegelnde, 
unregelmäßige und gewölbte – sowie bei 
geringem oder hohem Kontrast erforderlich 
sind. Der integrierte Diffusor sorgt für das 
indirekte Licht zum Erfassen von Markierungen 
auf stark spiegelnden Oberflächen. Bei 
gekrümmten Oberflächen wird dank des 
proprietären Diffusor-Designs zusätzliches Licht 
auf die Ränder von Barcodes gelenkt, um die 
Decodierung zu vereinfachen. Und schließlich 
bietet der Streiflichtmodus ein ausreichend 
helles Licht zum Erfassen von Barcodes mit 
geringem Kontrast auf beliebigen Oberflächen, 
darunter auch polierte Materialien.

Einfache Handhabung mit unseren 
kostenlosen branchenführenden Tools
Sie können mit 123Scan2 und dem Scanner 
Management Service (SMS) per Fernzugriff 
Scanner konfigurieren, Firmware-Upgrades 
durchführen, Daten passend für Ihre 
Backend-Systeme formatieren, die 
PowerPrecision+-Akkustatistik kontrollieren  
und mehr.

Ein Bluetooth-Modell in einer eigenen 
Klasse für eine überragende kabellose 
Freiheit
Bluetooth 4.0 (Low Energy) sorgt für eine 
blitzschnelle Verbindung und maximale 
Energieeffizienz. 

Unser Zebra Wi-Fi-Friendly-Modus macht 
Schluss mit den Interferenzen, die 
Bluetooth-Geräte häufig in WLAN-Umgebungen 
verursachen. 

Die kompakte, robuste Ladestation bietet 
überragende Flexibilität und Langlebigkeit.  
Der DS3678-DP ist der einzige Scanner dieser 
Produktfamilie, der über eine Ladestation der 
Schutzart IP65 verfügt. Deren Ladekontakte 
halten 250.000 Einsteckvorgängen stand. 

Die erste „Akku-Ladestandanzeige“ dieser 
Klasse und die Bluetooth-Status-LED machen 
die Kontrolle des Akkuladestands sowie die 
Verbindungsherstellung per Bluetooth extrem 
einfach.

Der PowerPrecision+-Akku stellt das Nonplusultra 
bezüglich Leistungsfähigkeit und Management 
von Akkus dar. Sie erhalten 50 % mehr 
Akkukapazität im Vergleich zu 
Konkurrenzprodukten sowie eine Vielfalt  
von Daten zum Akkuzustand. 
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Die extrem robuste  
Zebra 3600-Scanner-Serie

Diese Scanner-Familie verfügt über 
ein Modell, mit dem praktisch jede 
Anforderung im Lager und in der 
Fertigung erfüllt werden kann:

• LI3608/LI3678:  
1D-Barcode-Erfassung

• DS3608-SR/DS3678-SR:  
Scans von 1D- und 2D-Barcodes  
in Standardreichweite

• DS3608-HP/DS3678-HP:  
Hochleistungsscanner erfasst  
1D/2D-Barcodes über längere Entfernungen 
– plus OCR, Fotos und Dokumente

• DS3608-HD/DS3678-HD:  
Erfassung von 1D/2D-Barcodes mit hoher 
Dichte

• DS3608-DP/DS3678-DP:  
Lesen von direkten Teilemarkierungen 
(DPM)

• DS3608-ER/DS3678-ER:  
1D/2D-Barcode-Erfassung aus jeder 
Entfernung
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